第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

	序号
	项目内容
	数量 
	预算金额(元)
	备注

	1
	三维服装数字系统等
	1套
	370000
	 


二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

	▲合同支付方式
	卖方完成全部供货及安装、调试、培训等服务并通过买方验收后，卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金（需提供汇款凭证复印件）；买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的增值税专用发票）；履约保证金自验收合格之日起一年后无质量问题，收到使用部门填写的退还保证金申请单后（开具相应金额收据）7个工作日内无息退还。

	▲质保期
	自验收合格之日起3年。质保期间软件免费升级，质保期后需保证软件正常使用。

	交付时间
	合同签订后45天内交付使用。

	交付地点
	温州职业技术学院指定地点。

	培训服务
	提供不少于10课时的纺织面料开发1+X职业技能等级证书培训承诺函,培训师需持有由教育部认可的社会评价组织颁发的服装陈列设计1+X职业技能等级证书培训师证书。

	验收标准
	1.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。
2.由采购人组织专家和用户代表或第三方机构，按照招标文件、合同条款、软件工程要求和实际应用效果对项目进行验收，验收费用由成交供应商承担。
3.验收时供应商应在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
4.如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由供应商承担检测费用，同时供应商同意采购人无条件退货并支付给采购人货款总价10％的赔偿金。


技术要求

	序号
	采购内容
	规格型号
	数量

	1
	三维人体扫描仪（核心产品）
	主要用途：快速获取人体三维数据，自动建立人体3D模型及采集人体尺寸数据。
  使用流程：该设备能够在2s--5s内，围绕着人体16个传感器分布在身体周围的四个角度无接触扫描，快速建立和存储数字化人体三维模型，并自动计算出人体尺寸及生成数据报告。
  应用范围：应用于测量人体尺寸，三维人体体型分析，医疗健康，服装设计，虚拟试衣，三维人像打印，人体数据库建立，影视动漫等诸多领域。
1、红外扫描：红外线深度感应，能在任何肤色和服装颜色下工作，健康环保，对人体无害。
2、扫描效果：自动校准，快捷方便。
3、扫描时间：＜5s。
4、生成效果：完整网状结构生成三维模型。
5、表面数据提取密度：小于1平方毫米，全身至少170万个点。
6、全自动数据提取系统：至少24组服装定制专用数据尺寸；支持（人体形状，人体结构，尺寸选择）尺寸测量。
7、操作简单，让客户自行进行扫描操作。
8、数据开放，为客户提供精准的人体数据报告，PC终端可下载扫描数据及OBJ文件。
9、提供多种语言系统，自动原始数据处理：自动三维人体网格实体重建、自动封闭扫描数据缺失部位、互动切除扫描数据、数据处理过程中自动摆正3D数据坐标、建立标准坐标系及三维视图。
10、扫描室安装场地面积：宽（1.6m-3.0m）深（1.50m-2.50m）高（2.00--2.6m）；机械结构：轻而且坚固、环保；2个高度可调节的把手可随测量者身高自动调节；测量者放置杂物的坐凳、幕布。
12、扫描范围：1.9m-2.20m高，0.9m-1.1m宽，0.7-0.9m深。
13、操作环境：室内常温。
14、自带语音提示功能，被测对象信息录入模块和数据库文本生成模块。
15、支持人体尺寸输出格式：XLSX、CSV, HTML等；支持人体模型输出格式：ASC、OBJ、PLY、STL、VRML等；支持SQL数据库。
数据处理系统：
1、数据读取时间小于1s。
2、自动测量人体尺寸数目≥39组服装定制专用尺寸数据

3、手工测量功能：能手动量取任意体表尺寸；例如：两点距离、两点曲线单点围度、两点围度、单点到地面高度、两点向下曲线距离（裆长)、两点向上曲线距离(肩带长)、备截面提取功能，自定义尺寸功能，互动调整人体特征点位置，相关尺寸自动更新。
4、具备互动计算人体尺寸，包括直线长度，弧线长度，围度，角度，点到面，面到面的距离，人体部位重要尺寸可根据需求手动调整测量位置。
5、扫描数据自动存储，自动建立本地数据库文件；支持数据一键上传APP，随时查看个人数据信息。
	1台

	2
	3D智能虚拟试衣镜
	硬件配置：
1.cpu: i5--8500
2.主板：B360M
3.内存：DDR4  8G
4.显卡：GTX1050ti  4GB
5.硬盘：256GB  SSD
6.电源：550W
7.Wifi: USB3.0  wireless
8.键盘：MS  all-in-one  media  keyboard
9.系统：Winows  license
10.液晶 65’’ LCD
软件部分：
1.实时三维虚拟试穿。
2.快速浏览和选择商品，可以推荐现款。
3.顾客可以根据自己的喜好，显示所选商品的详细信息。
4.广告功能，可以在显示器上播放现有的广告。
	1台

	3
	Style 3D虚拟软件（三维服装数字系统）
	导入与导出：支持读取AAMA、ASTM标准的DXF文件并支持进行BIG5编码；支持OBJ、FBX、ABC等通用格式文件；支持GLB、GLTF、U3M、AI等文件；支持导出plt、bom等服装系统文件格式；★支持真人渲染配置文件等。
2.提供不少于17种POSE设定，不少于20种pose之间的模拟转换动画；★支持模特表情设置。
3.读取服装CAD系统里的DXF格式，读取为1:1。
4.支持样板在三维软件修改后可以保存成DXF格式。
5.支持导出用于数码印花的1:1的TIF文件。
6.支持3D服装自由画线设计：在模特上画线进行到版片的转换，展平贴体版片；支持调整服装造型线位置来修改版型,达到快速改款效果。
7.材质属性数据不少于8种其中包括（颜色，光滑度，金属度、透明度、反射参数等）,可编辑纹路，可调整纱向；可调整面料物理属性等操作。
8.针线系统，可将导入的版片，进行缝纫缝合。
9.支持纹理排料、图案工艺设置、明线、纽扣等。
10.支持2D样板在3D视窗里可以同步试衣，可修改、缝合；支持查看应力图、应变图、试穿图等；支持压力，充气设置；支持实时渲染，渲染属性设置不少于十四种，渲染光线设置不少于十四种，内置不少于十一种环境光；★支持真人渲染，服装将自动开始从姿势、视角、服装模拟的过程中替代虚拟模特，进行真人试衣效果出图。
11.支持3D快照，快速生成3D场景的快照/旋转视频。
12.支持2D版片快照，根据2D场景中版片状态，生成高清大图；用于热转印、印花输出等后续生产。
13.支持服装在虚拟模特上走秀；支持多人走秀；★支持插入关键帧、设置运镜效果等；★支持模特走秀更换服装面料纹理、颜色、印绣花图案等；支持生成视频、绕模特动画；支持走秀动画导出成为不低于800×600P的mp4、avi等视频文件。
14.面料仿真软件，提供不少于5000块面料，可通过2D图片生成带有纹理的面料，可通过扫描仪获取真实面料纹理，快速实现面料虚拟仿真；软件内模拟的面料支持进一步调整，支持一键打开Style3D Fabric软件，并提供多种模型展示面料效果；支持满足以下且功能（但不限于）：
★支持GLFT、U3M、TIF、GLB面料数字化格式；
支持对接普通平板扫描仪；
支持保持矩形裁剪、优化裁剪、联动裁剪、裁剪循环效果实施展示评估，支持平铺循环单元；
支持启动PS、AI,更新PS、AI修改结果；
支持调色板支持标准PANTONE、COLORO色卡调色板、RGB调色板、色相以及色阶调整；
支持花型绣花工艺处理；
支持生成纹理、法线、光滑度、金属度、透明度、高光颜色贴图、置换贴图；
支持面料进行毛发渲染时设置多种毛发排布图；
支持仿制图章功能；
15.平台资源库:包括廓形库（常见服装款式男装不少于500款、女装不少于1800款）、配饰库、图案库、面料库等，辅助实现3D虚拟仿真。资源库中提供了三维服饰配件，如：纽扣、拉链、绳扣、拉袢等并提供三维配件的录入功能。并提供设计推款功能：
★支持3D电子企划看板功能、VR虚拟展厅功能、款式展厅查询功能、一键生成电商图片等多种功能，支持系列展厅智能PDF；支持款式色彩搭配功能，支持系列组合变换，支持用户将平台内款式生成临时的公开链接，发给非平台用户进行简单的浏览和3D交互，纺织面料开发1+X理论素养模块。
开发平台：Microsoft Windows, PHP,JS
运行平台：Microsoft Windows 7/8/10, X86/X64
	2套

	
	
	
	


注：▲硬件设备、三维服装数字系统须与BOKE服装CAD、富怡服装CAD、凌迪3D服装虚拟软件数据互通。
五、其他

1、标“★”的条款为重要条款。标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

2、除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
